
Αγωγός

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛ. 1:100

A

A

ΟΨΗ Α

ΟΨΗ Α

Υφιστάμενο βάθρο ΟΣ

0.30

Παράθεση ινοπλέγματος

(εκατέρωθεν των ακμών)

0
.
3
0

Αγκύριο ινών υάλου εντός του

υφιστάμενου σώματος του βάθρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IAM

ΙΝΟΠΛΕΓΜΑ ΥΑΛΟΥ

          Μηχανικά χαρακτηριστικά:

    Ισοδύναμο πάχος πλέγματος:              0.056 mm

    Εφελκυστική αντοχή ξηρών ινών:        2600 MPa

    Μέτρο ελαστικότητας ξηρών ινών:       80 GPa

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΜΗΤΡΑ

         Μηχανικά χαρακτηριστικά:

    Θλιπτική αντοχή:                              > ή = 22 MPa

    Εφελκυστική αντοχή από κάμψη:     > ή = 6 MPa

    Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη:       ~10 GPa

         Μεθοδολογία τοποθέτησης:

    α) Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με κατάλληλη μηχανική μέθοδο (υψηλής πίεσης υδροβολή/αμμοβολή)

    β) Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά

    γ)  Καθαρισμός επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών

    δ)  Προετοιμασία επιφάνειας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων (χρήση ελαφροβαρούς τσιμεντοειδούς κονιάματο SikaRep-200 Multi)

    ε)  Διαβροχή υποστρώματος σκυροδέματος και εφαρμογή 1ης στρώσης κονιάματος Sika MonoTop-722 Mur E σε πάχος περίπου 5 mm

  στ)  Τοποθέτηση υαλοπλέγματος SikaWrap®-350 G Grid

    ζ)  Εφαρμογή 2ης στρώση κονιάματος Sika MonoΤop-722 Mur E όσο ακόμα παραμένει νωπή η πρώτη στρώση σε πάχος περίπου 10 mm

    η)  Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με σπάτουλα, σφουγγάρι ή μυστρί,  όταν το κονίαμα αρχίσει να ωριμάζει

    θ)  Τοποθέτηση των κορδονιών αγκύρωσης SikaWrap FX-75 G στο σκληρυμμένο κονίαμα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ

         Μεθοδολογία τοποθέτησης:

    α) Διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου

    β) Πλήρωση οπής με ρητίνη κατάλληλου ιξώδους

    γ) Εμποτισμός αγκυρίου με ρητίνη

    δ) Τοποθέτηση αγκυρίου εντός της οπής με κατάλληλο εξάρτημα

    ε) Διάνοιξη του θυσάνου των ινών και επικόλλησή τους στην επιφάνεια του υφάσματος.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΛΙΚΑI.

2. ΧΑΛΥΒΑΣ 

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ KN/m25.00

3

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ KN/m78.50

3

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣII.

II

α = 0.24ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ EC8 τύπου Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙIII.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ1.

EN1990-91            Δράσεων/Φορτίσεων

EN1997                 Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

EN1998                 Αντισεισμικού Σχεδιασμού

EN1992                 Στοιχείων Σκυροδέματος

 ΓΕΝΙΚΟΙ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚOI2.

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΝ.ΕΠΕ.             Κανονισμός Επεμβάσεων 

ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ mm

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ~ 38

3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΜ (TRM)

Ινόπλεγμα επικαλυμένων ινών υάλου  SikaWrap-350 G Grid

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.3.

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΑΝΕΚΤΗ"

"ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ - ΩΣ ΕΧΕΙ"
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Stahl I:   fym = 280 MPa

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΘΡΑ fcm = 12 MPa 

Κορδόνι αγκύρωσης ινών υάλου SikaWrap FX-75 G (λεπτόρευστη ρητίνη εμποτισμού/επικόλλησης Sika)

Ανόργανη μήτρα τσιμεντοειδούς βάσης Sika MonoTop-722 MUR E

Stahl III: fym = 450 MPa
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ν. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ

E.YΔ.Α.Π
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥ

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΔI - ΔΑΦΝΟΥΛΑ

AΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Μ-198

1. ΥΔΡΕΤΜΕ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

3. ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
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ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΔΡ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΡΓΟ:

MEΛΕΤΗΤΕΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :   Μ -198

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤAΥΡΟΥΛΑ ΠΡΕΝΤΖΑ

ΓΕΩΡΓ.ΑNTΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5. ΚΟΥΪΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΗ

B. MΠΑΡΔΑΚΗΣ, Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, Α. ΑΣΚΟΥΝΗ, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ν. ΚΡΕΛΙΑΣ, κ.α.
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