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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΛΙΚΑ

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ίδιο βάρος  σκυροδέματος
:

Σεισμική ζώνη επικινδυνότητας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

I.

IV.

2. ΧΑΛΥΒΑΣ
Χάλυβας οπλισμού B500C

II. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
25 kN/m3:

Ίδιο (ξηρό) βάρος γαιών

III. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
: I

Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση : α=0.24

Κατηγορία εδάφους C:

Συντελεστής απόσβεσης :
Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης : 2.50

_

EN 1990 ΕΥΡΩΛΩΔΙΚΑΣ 0: Βάσεις σχεδιαμού

_

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης
C30/37

:

oπλισμένο Σκυρόδεμα :

Συντελεστής σπουδαιότητας : 1.00

:Συντελεστής συμπεριφοράς κτηρίου

3. ΕΔΑΦΟΣ

Ίδιο βάρος χάλυβα 78.5 kN/m3:

Κατακόρυφος Δείκτης Εδάφους (περίπτωση επιχώσεων) 

18 kN/m3

Είδος Θεμελίωσης Εκτεταμένη θεμελίωση :
(κοιτόστρωση)

: C12/15

Στάθμη θεμελίωσης Εντός του υγειούς :
υποβάθρου (ή σε καλά

Στατική φόρτιση ks = 20(10) MN/m3 :
Σεισμική φόρτιση ks = 40(20) MN/m3 :

Επιτρεπόμενη τάση έδρασης (περίπτωση επιχώσεων)
Στατική φόρτιση σεπ = 280 kPa (140):
Σεισμική φόρτιση σεπ = 350 kPa (210):

:Υγρό φαινόμενο βάρος βραχώδους υποβάθρου 25.5 kN/m3

Δομικός Χάλυβας S355:

συμπυκνωμένο επίχωμα
που εδράζεται εντός του
υγειούς υποβάθρου)

EN 1991 ΕΥΡΩΛΩΔΙΚΑΣ 1: Δράσεις στους φορείς
EN 1992 ΕΥΡΩΛΩΔΙΚΑΣ 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
EN 1997 ΕΥΡΩΛΩΔΙΚΑΣ 7: Γεωτεχνικός σχεδιαμός
EN 1998 ΕΥΡΩΛΩΔΙΚΑΣ 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός
ΕΤΕΠ: Εθνικές Προδιαγραφές

5%

2.00
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥ

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΔI - ΔΑΦΝΟΥΛΑ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΡΓΟ:

MEΛΕΤΗΤΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓ.ΑNTΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΗ

B. MΠΑΡΔΑΚΗΣ, Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, Α. ΑΣΚΟΥΝΗ, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ν. ΚΡΕΛΙΑΣ, κ.α.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021

ΕΡΓΑ ΣΤΟ Α/Σ Β2

ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΩΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ 

ΒΛΗΤΡΑ/ΑΓΚΥΡΙΑ 8Φ/40Φ

72Ø
ΠΑΡΑΘEΣΕΙΣ

Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18 : D>4Ø

φ>135

2
1

D

>5
Ø

1

Ø

D>4Ø

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

Ø20, Ø22, Ø25 : D>7Ø

ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

2 1

Ø

2

20 ΕΩΣ 25

5 cm KAIX

5 cm ήX

3 Ø

3 Ø

ΔΙΑΜ. ΡΑΒΔΟΥ
Ø (mm)

1 20

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

>10Ø

o

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧ. ΣΥΝΑΦ. I              
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

36Ø

4 ds

7 ds

15 ds

20 ds

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧ. ΣΥΝΑΦ. II   
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧ. ΣΥΝΑΦ. I    
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧ. ΣΥΝΑΦ. II    

52Ø
26Ø
37Ø

104Ø

ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

50 mm

minΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ c

50 mm

Θεμελίωση
ΘΕΣΗ

Ανωδομή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

άνω οπλισμός

BF

NF
κάτω οπλισμός

ίδια όψη με το κείμενο
απέναντι όψη [από το κείμενο]FF

σε Πλάκες

NF+FF

σε Τοιχεία

και στις δύο όψεις

Υποστυλώματα
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Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθεί τοπικά:

έντονα αποσαθρωμένη ζώνη

απαιτείται εκσκαφή έως το υγιές βραχώδες υπόβαθρο

και στρώση εξυγίανσης από πυκνό κοκκώδες υλικό πάχους >0.4m (E4 E.TE.P

02-07-01)

καθώς και επιμελής συμπύκνωση

ΣΤ_Κ-Δ_ΣT-2

1 : 50,  1 : 20
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